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Applicazioni: 

Può essere usato per montare due connettori standard su cavo 

isolato minerale o tipo di termocoppia tubo. E’ utilizzabile più volte 

se non serrate a fondo. 

 

Costruzione: 

Raccordo a compressione in acciaio inox con un puntale in ottone 

su staffa in acciaio inox 

 
Connettore Standard 

 
Codice. Diametro Dim. L Chiave Dim. 

20.117-1 1,7 mm – 1/16’’ +/- 19 mm Hex 10 mm 
20.117-2 3,3 mm – 1/8’’ +/- 20 mm Hex 10 mm 
20.117-3 4,9 mm – 3/16’’ +/- 23 mm Hex 13 mm 
20.117-4 6,5 mm – 1/4’ +/- 24 mm Hex 13 mm 

20.117-5 8,1 mm - 5/16’’ +/- 25 mm Hex 16 mm 

20.117-6 6,0 mm +/- 24 mm Hex 13 mm 
20.117-7 9,7 mm – 3/8’’ +/- 26 mm Hex 16 mm 
 
Adatti a tutti i connettori CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPU(L), 
CSJU. 
 
 
Connettore Standard Ceramico 

 
Codice. Diametro Chiave Dim. 

20.342-1 1,7 mm – 1/16’’ Hex 10 mm 
20.342-2 3,3 mm – 1/8’’ Hex 10 mm 

20.342-3 4,9 mm – 3/16’’ Hex 13 mm 

20.342-4 6,5 mm – 1/4’’ Hex 13 mm 
20.342-6 6,0 mm Hex 13 mm 
 
Adatti a tutti i connettori CSPC(L), CSJC. 
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