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Morsettiere con Montaggio su Binario
Applicazioni:
Morsettiere componibili su binario, appositamente disegnate per
quelle applicazioni dove devono essere cablati molti terminali in
spazi limitati .
Costruzione:
- Corpo in materiale termoindurente
- Progettato per prevenire il corto circuiti accidentale.
- I morsetti di spessore 5 mm consentono Il
posizionamento di molti circuito in spazi ridotti .
- Inserimento del cacciavite guidato per un facile
montaggio.
iﬁ = - Ordinabile in kit con tutti gli accessori necessari al
montaggio.
- Elementi di contatto in materiale di termocoppia.
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< Dimensioni conduttori:
- Accetta conduttori da 0,5 mm2 a 2,5 mm?
O B Temperaturadi utilizzo:
- 100 °C massimo
32,5 5
Materiale Contatto Fe NiCr Cu Co NiAl Alloy#11
Codice Calibrazione JpP KP TP/RP JN/EN/TN KN RN
Codice RTB-JP RTB-KP RTB-TP/RP RTB-J/E/TN RTB-KN RTB-RN

Kit di Montaggio Codice: 20.169-1

Il kit contiene tutti i componenti necessari al montaggio e la codifica fino a 10 circuiti.

Il kit comprende: - Guida di lunghezza 200 mm
- Blocchetti terminali
- Due fermi

- Etichette di identificazione polarita

- Etichette di identificazione circuiti da 1 a 25

Per composizioni superiori a 10 circuiti si prega di contattare il fornitore
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